
“CKR”

CKR 130/45 - - 130 1” 1/4 1” 1/4 - - - 150 135   200        2085,-

CKR 180/45 - - 180 1” 1/4 1” 1/4 - - - 150 135 200 2085,-  

CKR 130/55 - - 130 1” 1/4 1” 1/4 - - - 150 135 200 2399,- 

CKR 180/55 - - 180 1” 1/4 1” 1/4 - - - 150 135 200 2399,- 

CKR 130/65 - - 130 1” 1/4 1” 1/4 - - - 150 135 200 

CKR 180/65 - - 180 1” 1/4 1” 1/4 - - - 150 135 200  

CKR 180/70 - - 180 2” 2” - - - 150 135 200  

CKR 180/80 - - 180 2” 2” - - - 150 135 200 

CKR 40/65 M 153 92 250 40 40 65 198 1/4” 300 280 280       17595,-       

CKR 40/65 T 153 92 250 40 40 65 198 1/4” 300 280 280       16542,-

CKR 40/120 M 153 92 250 40 40 65 198 1/4” 300 280 280       18315,-

CKR 40/120 T 153 92 250 40 40 65 198 1/4” 300 280 280       17273,-
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Třírychlostní oběhové elektrické čerpadlo s 

mokroběžným rotorem řady CKR je určeno 

pro čerpání teplých kapalin bez abrazivních 

a rozptýlených pevných částic, nevýbušných 

resp. neagresivních vůči materiálu čerpadla 

(max. obsah glykolu 30%), při max. teplotě 

kapaliny do 110°C a min. teplotě 5°C, 

přičemž teplota okolí nesmí překročit 35°C.

Optimální pro vodní topné systémy, boilery, 

průmyslová zařízení, pro montáž do chladi-

cích a klimatizačních jednotek. 

OBĚHOVÁ ČERPADLA S MOKROBĚŽNÝM 

ROTOREM

POUŽITÍ

MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ

Těleso čerpadla   šedá litina G20 s antikorozivním nátěrem 

Pouzdro rotoru   nerez ocel AISI 303 

Příruba motoru   nerez ocel AISI 303

Oběžné kolo    GE Noryl GFN2

Hřídel      nerez ocel AISI 41

Ložiska    gra�t
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“CKR”TECHNICKÁ DATA

3 1
3,7 2,7 1,2
4 3,5 2,6 1,4
3 1

3,7 2,7 1,2
4 3,5 2,6 1,4

3,6 1
5 3 1,2

5,5 4,4 3,2 1,7
3,6 1
5 3 1,2

5,5 4,4 3,2 1,7
3 1,1

4,7 2,9 1,6
6,6 5,5 3,9 2
3 1,1

4,7 2,9 1,6
6,6 5,5 3,9 2
4,1 2,2 0,4
5,5 4,1 2,9 1,7 0,5
6,8 6 5,2 4,3 3,1 2 0,4
5,5 2,5 1
7 5,7 4,5 3,5 2,3 1

7,8 7,7 7,5 5,7 4,9 4 1
3 2,5 2,2 1,9 1,6 1,2

5,5 5 4,7 4,5 4,2 3,8 2,7 1,9
6,7 6,2 6 5,8 5,5 5 3,7 3,3 2,5
4 3,5 2,9 2,4 2 1,5 1
9 8,4 7,8 7,2 6,6 5,5 4,5 3,8 3 2

11,5 11,2 11 10,6 10,2 9,3 8,4 7,3 6,3 5 4 2,5

0 1 2 3 4 6 8 10 12 14 16 18
0 17 33 50 67 100 133 167 200 233 267 300

DOPRAVOVANÉ  MNOŽSTVÍ

VÝTLAČNÁ VÝŠKA

H [m]

Q [m3/h]

Q [l/1']

W pos. r.p.m [ F] 1~ 230 V 3~ 230 V 3~ 400 V

39 1 1315 0,17 - -
60 2 1885 2 0,26 - -
69 3 2456 0,3 - -
39 1 1315 0,17 - -
60 2 1885 2 0,26 - -
69 3 2456 0,3 - -
39 1 1080 0,17 - -
62 2 1530 2,5 0,27 - -
80 3 1980 0,38 - -
39 1 1080 0,17 - -
62 2 1530 2,5 0,27 - -
80 3 1980 0,38 - -
60 1 1080 0,19 - -
78 2 1530 3 0,3 - -
95 3 1980 0,44 - -
60 1 1080 0,19 - -
78 2 1530 3 0,3 - -
95 3 1980 0,44 - -

100 1 1109 0,39 - -
120 2 1610 3 0,51 - -
140 3 2340 0,62 - -
160 1 1150 0,46 - -
185 2 1750 4 0,62 - -
210 3 2450 0,91 - -
120 1 1440 1,15 0,44 0,26
230 2 2115 6 1,17 0,53 0,31
320 3 2790 1,19 0,61 0,36
230 1 1250 1,85 0,44 0,26
420 2 2035 10 2,1 1,21 0,71
560 3 2820 2,35 1,97 1,16

CKR 130/45

CKR 180/45

CKR 130/55

CKR 180/55

CKR 130/65

CKR 180/65

CKR 180/70

CKR 180/80

CKR 40/65 M CKR 40/65 T

CKR 40/120 M CKR 40/120 T

TYP    VÝKON RYCHLOST VSTUPNÍ PROUDKONDENZÁTOR

(A)
    230V 400V

 OTÁČKY
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