
“CN”
Monobloková odstředivá čerpadla sériové 
řady CN jsou vyrobena v souladu s normou 
DIN 24255 /uni 7467/. Jsou určena k čerpání 
čistých kapalin bez obsahu suspensí, kyselin, 
korosivních látek či jiných přimísenin, které 
by mohly čerpadlo poškodit. Teplota kapaliny 
nesmí překročit 90°C, okolní teplota nesmí 
být vyšší než 40°C. Maximální provozní tlak je 
10 barů. Tato čerpadla jsou vhodná pro 
inženýrské sítě: rozvod vody, vodovodní řád, 
zvyšování tlaku, chladící a topné systémy, 
zemědělské aplikace, postřikování a zavlažo-
vání, mycí a čistící systémy a dopravu kapalin. 
Konstrukční řešení těchto čerpadel umožňuje 
demontovat motor a provést generální 
opravu oběžného kola, aniž by bylo nutné 
odstranit sací a výtlačné potrubí. Čerpadla 
mohou být instalována v různých polohách: 
horizontálně, vertikálně atd. 

MONOBLOKOVÁ ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA

POUŽITÍ

MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ

Těleso čerpadla  šedá litina G25
Konzola motoru  šedá litina G25
Oběžné kolo   šedá litina G25
Hřídel motoru   nerez ocel AISI 304
Mechanická ucpávka  uhlík - keramika
Šroubové protipříruby lisovaná nerez ocel
Sací/výtlačné příruby   DIN 2532

MOTOR

Třífázový motor se standartním napětím 
220-240 V / 380-415 V, 50Hz, 2900 ot./min 
u výkonu 4 kW a nižším. Třífázový 380-415 
V / 660-720 V, 50 Hz, 2900 ot./min u 
výkonů nad 4 kW. Izolace třídy F, ochrana 
IP 54. Uživatel zajistí ochranu proti přetí-
žení.
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“CN”ROZMĚRY

CN 40-20 80 431 210 160 207 70 252 112 140 14 65 40 380 520 285      10979,-

CN 40-30 80 431 210 160 207 70 252 112 140 14 65 40 380 520 285       11364,-

CN 40-40 80 433 240 190 245 70 292 132 160 14 65 40 380 520 285       13678,-

CN 40-55 80 458 240 190 245 70 292 132 160 14 65 40 380 520 285       14226,-

CN 40-75 100 495 265 212 287 70 340 160 180 14 65 40 540 580 350       19557,-

CN 40-100 100 538 265 212 287 70 340 160 180 14 65 40 540 580 350       21032,-

CN 40-150 100 600 320 250 328 95 405 180 225 14 65 40 480 880 430       31586,-

CN 40-200 100 682 320 250 328 95 405 180 225 14 65 40 480 880 430       41440,-

CN 50-30 100 431 240 190 227 70 292 132 160 14 65 50 380 520 285       12578,-

CN 50-40 100 453 240 190 227 70 292 132 160 14 65 50 380 520 285       13629,-

CN 50-55 100 478 240 190 227 70 292 132 160 14 65 50 380 520 285       14326,-

CN 50-75 100 495 265 212 257 70 340 160 180 14 65 50 540 580 350       18876,-

CN 50-100 100 538 265 212 257 70 340 160 180 14 65 50 540 580 350       20566,-

CN 50-125 100 575 265 212 297 70 360 160 200 14 65 50 540 700 350       27403,-

CN 50-150 100 575 265 212 297 70 360 160 200 14 65 50 540 700 350       30779,-

CN 50-200 100 682 320 250 334 95 405 180 225 14 65 50 480 880 430       40847,-

CN 50-250 100 682 320 250 334 95 405 180 225 14 65 50 480 880 430       42420,-      

CN 50-300 100 726 320 250 334 95 405 180 225 14 65 50 480 880 430       51695,-

CN 65-75 100 495 280 212 257 95 340 160 180 14 80 65 540 580 350       20330,-

CN 65-100 100 538 280 212 257 95 340 160 180 14 80 65 540 700 350       21373,-

CN 65-150 100 575 280 212 297 95 360 160 200 14 80 65 540 700 350       31766,-

CN 65-200 100 575 280 212 297 95 360 160 200 14 80 65 540 700 350       40507,-

CN 65-250 100 745 320 250 325 95 405 180 330 14 80 65 660 880 390       49388,-

CN 65-300 100 745 320 250 325 95 405 180 330 14 80 65 660 880 390       54356,-

CN 80-75 100 250 280 212 285 95 340 160 180 14 100 80 450 650 370       23942,-

CN 80-100 100 261 280 212 285 95 340 160 180 14 100 80 450 650 370       24802,-

CN 80-150 125 628 320 250 330 95 405 180 225 14 100 80 480 880 430       30661,-

CN 80-200 125 710 320 250 330 95 405 180 225 14 100 80 480 880 430       45584,-

CN 80-250 125 710 320 250 330 95 405 180 225 14 100 80 480 880 430       50323,-

CN 80-300 125 755 320 250 330 95 405 180 225 14 100 80 480 880 430       53072,-

B C D E F G H H1 H2 M DNA DNM A L P

TYP
ROZMĚRY (mm) BALENÍ (mm) CENA

    (Kč)

40 88 18 150 110 4 Ø 18

50 102 20 165 125 4 Ø 18

65 122 20 185 145 4 Ø 18

80 138 22 200 185 4 Ø 18

100 158 24 250 210 8 Ø 18

DN R S T U FORI

ROZMĚRY PŘÍRUBY (mm)

P

A

L
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“CN”VÝKONOSTNÍ KŘIVKY, PARAMETRY  

18.3 18 17 16 15 14 12 10.1 8.1
24 23.3 22.8 22 21 20 18.5 16.9 15.4
31 30.5 29.5 29 28 27 25.5 23.5 21

38.5 38 37 36 35 34 32 30.5 29
49.5 49 48 46.5 45.7 43.5 41 37.5
59.5 59 58 57 56 54.5 53 50.5 48
72.5 71.9 71.5 70.5 69.0 67.5 66.5 65.0 63.0
85.5 85.4 85 84.5 84 83 82 80.5 79

15 14.3 14 13 11.8 8.5
19.8 19 18.5 18 16 13
24 23.7 23.5 22.5 21.5 18.5
35 31.5 31 29.5 28.5 25
38 37.5 37 36 35 32 28

46.5 46 45 44 42 36 32
54 53.5 53 52 50 46 38

73.5 73 72.5 71 69.5 64 54
82 81.5 81 79 77 72 61.5
90 89.5 89 87.5 86 80 69.5

23 22.5 22 21 20 18 15
26.5 26 25.5 24.5 23.5 22 18.5
34 33.5 33 32.5 32 31 29 25
39 38.5 38 37.5 37 36 34 30

54.5 54 53.5 52.5 51.5 50 46 37
60 59.5 59 58 57.5 56 53 47

21.5 21 20.5 18.5 19 17 15.5 12 7.5
27 26.5 26 25 24.5 23 21 19 15
31 30.5 30 29.7 29.5 28 27.5 26 23 20
35 34.7 34.5 34.3 34 33 32.5 31 29 26
38 37.8 37.5 37.2 37 36.5 36 35 33 30
42 41.6 41.5 41.3 41 40.5 40 38.5 37.5 35

12 15 18 21 24 27 30 33 36 42 48 60 72 84 102 126 144 168
200 250 300 350 400 450 500 550 600 700 800 1000 1200 1400 1700 2100 2400 2800

DOPRAVOVANÉ MNOŽSTVÍ 

DOPRAVNÍ VÝŠKA (m)

H [m]

Q [m3/h]

Q [l/1']

[kW] [HP] [W] 3~ 230 V 3~ 400 V

CN 40-20 1.5 2 2000 6.2 3.6
CN 40-30 2.2 3 2800 8.8 5.1
CN 40-40 3 4 3800 11.8 6.8
CN 40-55 4 5.5 5300 17 9.8
CN 40-75 5.5 7.5 6600 - 11.6
CN 40-100 7.5 10 9100 - 15.7
CN 40-150 11 15 13500 - 23.5
CN 40-200 15 20 17800 - 30.5
CN 50-30 2.2 3 2600 8.1 4.7
CN 50-40 3 4 3600 11.7 6.8
CN 50-55 4 5.5 4900 15.5 9
CN 50-75 5.5 7.5 6700 - 11.8
CN 50-100 7.5 10 8800 - 15.2
CN 50-125 9.2 12.5 11200 - 19.4
CN 50-150 11 15 13500 - 22.1
CN 50-200 15 20 21000 - 31.2
CN 50-250 18.5 25 24000 - 36
CN 50-300 22 30 26000 - 40
CN 65-75 5.5 7.5 7000 - 11.8
CN 65-100 7.5 10 8200 - 13.9
CN 65-150 11 15 13000 - 21
CN 65-200 15 20 16000 - 27.3
CN 65-250 18.5 25 21000 - 39.4
CN 65-300 22 30 24000 - 43
CN 80-75 5.5 7.5 7000 - 11.5
CN 80-100 7.5 10 9800 - 16.5
CN 80-150 11 15 13500 - 22
CN 80-200 15 20 16500 - 28.5
CN 80-250 18.5 25 19000 - 36
CN 80-300 22 30 22000 - 40

TYP                       VÝKON                 PŘÍKON VSTUPNÍ PROUD

[A]

a) ~ Monofase 230 V b) ~ Trifase 230/400 V 
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Temperatura liquido in prova come da direttiva 
CEI EN 60034-1 p15.2.4 & 60335-1 p11
Limiti di prestazioni norme ISO 9906 ANNEX A
Standard applicati per i test:
EN 60335-1 1994 + ++; EN 60335-2-41

Liquid test temperature according to
CEI EN 60034-1 p15.2.4 & 60335-1 p11
Performances limits ISO 9906 ANNEX A
Applied test standards:
EN 60335-1 1994 + ++; EN 60335-2-41
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“CN”VÝKONOSTNÍ KŘIVKY, PARAMETRY
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